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tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86

Czionek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8202/2009

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

CAPRICORN Sp. zo.0.
Ciernie 11, 58-160 Swiebodzice

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwg;

" Rury wywiewne CAPRICORN
do instalaciji i sieci kanalizacyjnych

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory stanowi integralng czes¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
23 grudnia 2014 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlane;

/;

Zatacznik:
Postanowienia ogodine i techniczne

Warszawa, 23 grudnia 2009 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8202/2009 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej COBR ,Metalplast® AT-06-0862/2005.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8202/2009 zawiera 19 stron. Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna
tylko w catosci. Publikowanie lub rozpowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty
Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytuterm Techniki Budowlanej
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg rury wywiewne o nazwie
handlowej CAPRICORN o $rednicach 160, 110, 75 i 50 mm, produkowane przez firme
CAPRICORN Sp. z 0.0., Ciernie 11, 58-160 Swiebodzice.

Konstrukcje rury wywiewnej stanowig;

* wywiewka (odpowiedniego typu, rodzaju i srednicy),

» odcinek rury (z kielichem lub bez kielicha, o odpowiedniej Srednicy),

* Kkotnierz (odpowiedniego typu, rodzaju i Srednicy).

Aprobata Techniczna obejmuje nastepujacy asortyment wywiewek i kotnierzy:

e wywiewki:

2940a, d, = 110 =rys. 1,
2940b, d, =50 - rys. 1,
2041a, d, = 110 ~rys. 2,
2941b, d, = 50 - rys. 2,
2900, d, = 110 - rys. 3,
2905, d, = 110 - rys. 4,
2910, d, =50 —rys. 5,
2915, d, = 50 —rys. 6,
2920,d,=75-rys. 7,
2925, d,=75-rys. 8,
2930, d, = 160 - rys. 9,
3000W, d, = 160 —rys. 10

o kotnierze:

3000K, d, = 160 —rys. 11,
3005K, d, = 110 —rys. 12,
3010K, d, = 75 —rys. 13,
2400, rys. 14,

2410, rys. 15
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Przyktadowe rury wywiewne przedstawiono na rysunku 16.

Wywiewki, koinierze 3000K, 3005K i 3010K oraz odcinki rur wykonywane $§
z polipropylenu PP, a kotnierze 2400 i 2420 wykonywane sg z mieszanki gumowej na bazie
kauczuku EPDM. Odcinki rur uzytych do kompletowania rur wywiewnych moga by¢
wykonane takze z PVC-U.

Wymagane wtasciwoséci techniczne wyrobéw objetych Aprobatg podano w p. 3,

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Akcesoria kanalizacyjne CAPRICORN przeznaczone sg do odpowietrzania pionow
kanalizacyjnych lub zbiornikéw i kanatéw w zbiornikach bezodptywowych oraz w osadnikach
gnilnych, przepompowniach §ciekow itp.

llogé, wielkos¢ i rozmieszczenie rur wywiewnych CAPRICORN powinna wynikac
z projektu instalacji kanalizacyjnej oraz ustalenn zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

Do produkcji wywiewek i kotnierzy CAPRICORN nalezy stosowa¢ granulat
polipropylenu do formowania wtryskowego oznaczony i klasyfikowany zgodnie z normg
PN-EN I1SO 1873-1:2000 z dodatkiem stabilizatora UV i barwnika. Do materiatu pierwotnego
moze by¢ dodawany surowiec wtorny tego samego rodzaju, pochodzacy z przemiatu
wykonanego przez producenta pod warunkiem, Ze jego whasciwosci nie pogarszajg
wiasciwosci wyrobu.

Odcinki rur uzyte do produkcji rur wywiewnych powinny by¢ wykonane z rur z PP lub
PVC-U i powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1451-1:2001 lub PN-EN 1329-1:2001.
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Kotnierze 2400 i 2410 powinny byé wykonane z mieszanki gumowej na bazie
kauczuku EPDM.

Uszczelki stosowane w rurach wywiewnych powinny spetnia¢é wymagania norm
PN-EN 681-1;2002 i PN-EN 681-2:2003.

Wiasciwosci surowcéw stosowanych do produkcji elementéw rur wywiewnych
CAPRICORN oraz sposdb ich sprawdzania i odbioru powinny by¢ okreslone w systemach
zapewnienia jakosci producenta.

3.2. Wyroby

3.2.1. Wyglad zewnetrzny. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne wywiewek,
kotnierzy i odcinkéw rur wywiewnych powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
pecherzy, przypalen i rozwarstwien. Wszystkie elementy wchodzace w sktad rury wywiewnej
powinny posiada¢ jednakowa jednolitg barwe.

3.2.2. Ksztait i wymiary, Ksztalt i wymiary wyrobdw powinny byé zgodne
z rysunkami 1 do 16. Odchytki wymiaréw liniowych powinny miescié sig w klasie toleranc;ji
»,m", dla odchytek $redniodoktadnych wg postanowien normy PN-EN 22768-1:1999.

taczna powierzchnia otworéw wywiewnych w wywiewce powinna byé zgodna
z tablicg 1.

Tablica 1
Pz Nominalna érednica taczna minimalna powierzchnia otworéw wywiewnych
' wywiewki d,, mm W rzucie na plaszczyzne pionowa, cm?
1 2 3
1 50 25
2 75 50
3 110 100
4 160 200
3.2.3. Zmiany w wyniku ogrzewania. Wywiewki i koinierze wykonane

z polipropylenu poddane wygrzewaniu w suszarce w temperaturze 150 °C przez 30 min. nie
powinny wykazywa¢ wokét punktéw wtrysku $ladéw pekniec, rozwarstwien lub pecherzy
przekraczajacych 20 % grubosci Scianki. Czesé linii faczenia nie powinna by¢ rozwarta na
gteboko$¢ wiekszg niz 20 % grubosci $cianki.
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3.2.4. Udarno$é. Wywiewki i kotnierze z polipropylenu spuszczone na betonowg
podioge z wysokosci 1 m (elementy 0 wymiarze nominalnym 110 i 160 mm) lub z wysokosci
2 m (elementy o wymiarze nominalnym 50 i 75 mm) kondycjonowane uprzednio przez
30 min. w temperaturze 0 °C, nie powinny ulec uszkodzeniu.

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Rury wywiewne CAPRICORN objgte Aprobatg Techniczng powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie
z instrukcjg Producenta w sposdb zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych.
Na opakowaniu powinna by¢ umieszczona informacja zawierajaca co najmniej
nastepujgce dane:
o nazwe i adres Producenta,
o identyfikacje wyrobu zawierajacg nazwe i przeznaczenie wyrobu,
¢ numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8202/2009,
o numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e znak budowlany.
Spos6b znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art, 4 art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu

rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich witasciwosciom uzytkowym











































